
INNOVATION. PASSION. SUCCESS.

Tamiseur de Laboratoire à jet d’air KLS 200

Ce tamiseur de laboratoire est particulièrement adapté pour l’analyse granulométrique de pulvérulent sec, 
très fin, et ou chargé éléctrostatiquement.

Les avantages concurrentiels incluent …

•  Efficacité extraordinaire du tamisage
•  Livré prêt à l’emploi, aspirateur en option
•  Pour tous les tamis d’analyse standard de 200 mm diamètre
•  Raccordement à un aspirateur standard en option
•  Couvercle en plexiglass (étanche à l’air) 
•  Prix raisonnables et temps de livraison bref

Profitez de plus de 30 ans d’expérience dans le tamisage  
et la  technique du process

GKM Siebtechnik GmbH
Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29 · info@gkm-net.de · www.gkm-net.de

Fiche produit

Granulométrie des  produits à tamiser: 1 µm – 3 mm
Débit d’alimentation: 1 – 100 g
Densité apparente: 20 – 10.000 g/l
Ouverture de maille: 20 µm – 3 mm
Nombre d’étages de tamis: 1
Diamètre du tamis: 200 mm – ou tous les standards de tamis de laboratoire
Système de décolmatage: bras a jet d’air rotatif
Vitesse: Buse air jet 15 min–1

Carter: Acier
Support tamis: Alluminium
Réglage: 0–99 min. réglable
Pression négative: 7 à 70 mbar réglable
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